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1. Installatie  
Download eerst de setup. Deze moet worden uitgevoerd met admin privileges. Indien je 

gebruikmaakt van WIndows 8 of 8.1 dan moet de setup daarnaast ook in de compatibiliteitsmodus 

Windows 7 uitgevoerd worden. 

Klik vervolgens op Stuwplan5000. 

Het is momenteel alleen mogelijk om te downloaden/installeren via het internet. 

Selecteer het schip dat je wil installeren. Staat die er niet tussen? Neem dan contact op. 

Ga akkoord met de voorwaarden.  

De setup begint nu met het downloaden van alle benodigde bestanden. Een schone installatie op een 

nieuwe computer neemt aanvankelijk zo rond de 300MB aan schijfruimte in beslag. Het kan in 

sommige gevallen gebeuren dat de setup stopt voordat die klaar is. Als de voortgangsbalk al een 

halve minuut stilstaat, vaaƪ ƎŜōŜǳǊǘ Řƛǘ ōƛƧ ŜŜƴ ǎƭŜŎƘǘŜ ƛƴǘŜǊƴŜǘǾŜǊōƛƴŘƛƴƎΣ Řŀƴ ƛǎ ΨƛŜ ŜǊƳŜŜ 

opgehouden. Klik in dat geval op annuleren en begin opnieuw. 

Wanneer de setup klaar is heb je de mogelijkheid om Stuwplan5000 meteen op te starten vanuit de 

setup. Je kan ook de setup afsluiten zonder Stuwplan5000 meteen te starten. Het kan raadzaam zijn 

om meteen na het installeren Stuwplan5000 wel even op te starten. 

{ǘǳǿǇƭŀƴрллл ǿŜǊƪǘ ŀƭƭŜŜƴ ƻǇ ²ƛƴŘƻǿǎ Ŝƴ ǿƻǊŘǘ ŀƭǘƛƧŘ ƎŜƠƴǎǘŀƭƭŜŜǊŘ ƛƴ ŘŜ ƳŀǇ ά/Υ\{ǘǳǿǇƭŀƴέΦ 
Verander dit vooral NIET zelf. Als je Stuwplan5000 zelf handmatig ergens anders neerzet, dan werkt 
de software niet meer. Ook werkt Stuwplan5000 niet als je probeert om te kopiëren-plakken van de 
ene computer naar de andere zónder de setup te gebruiken. 
 

1.1. Na het installeren  
Bij het opstarten na het installeren/updaten kunnen er wel eens kleine dingetjes fout gaan. Er kan 

bijvoorbeeld ergens iets verkeerd ingevoerd zijn of ergens iets ontbreken. Meestal zijn dit soort 

opstartprobleempjes binnen een minuut op te lossen, mits je weet wat je moet doen. Het is echter 

raadzaam om even contact op te nemen, en het niet zelf te proberen. 
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2. Nieuwe reis  
Bij het opstarten van Stuwplan5000 staan er, met een schone installatie, geen reizen in het 

programma en staat er dus ook geen reis open. Het eerste wat er dus gedaan moet worden, is een 

nieuwe reis aanmaken. {ŜƭŜŎǘŜŜǊ ƛƴ ŘŜ ƳŜƴǳōŀƭƪ ά.ŜǎǘŀƴŘέΣ ƘŜƭŜƳŀŀƭ ƭƛƴƪǎΣ Ŝƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ άbƛŜǳǿŜ 

wŜƛǎΧέΦ 

 

LET OP! Wanneer er géén nieuwe reis wordt aangemaakt, wordt er niks opgeslagen! Onder andere 
reisgegevens, toegevoegde lading, en de gemaakte planning gaan dan verloren! 
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2.1. Nieuwe reis aanmaken , reiscode 
Bij het aanmaken van een nieuwe reis moet er een reiscode worden ingevoerd. Hier zitten de 

volgende beperkingen aan: 

- De reiscode moet uniek zijn. 

- De reiscode mag maximal 17 karakters bevatten. 

- De reiscode mag niet bestaan uit deze special karakters \  κ μ Υ ά Κ ғ Ҕ ϝ 

Verder heb je als gebruiker volledige vrijheid wat betreft het bedenken van reiscodes. 

 

 LET OP! Het gebruiken van speciale karakters en andere schriften (bijv. Cyrillisch, Chinees, enz.) 
wordt afgeraden. Stuwplan5000 geeft geen waarschuwing wanneer dit fout gaat. Het lijkt in eerste 
instantie goed te gaan, maar wanneer je vervolgens de software afsluit, wordt er niks opgeslagen en 
ben je dus je reis/planning kwijt. 
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2.2. Nieuwe reis aanmaken, optioneel  
Verder is het nog mogelijk, optioneel, om een vertrek- en aankomst datum/tijd aan te geven en om, 

wederom optioneel, losterminals en/of werkelijke lading uit een vorige reis mee te nemen. Hiervoor 

moet de reis openstaan waaruit terminals moeten worden meegenomen. (Dus, je wil terminals uit 

reis A meenemen in reis B, dan moet je eerst reis A openen, vervolgens een nieuwe reis B maken, en 

dan is het mogelijk om de terminals uit reis A te selecteren.) 
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3. Lading toevoegen  
Er zijn verschillende manieren om lading toe te voegen in Stuwplan5000: 

- Handmatig lading invoeren. 

- Lading invoeren in spreadsheet. 

- Een laadlijst inlezen. 

- Lading inlezen uit een Excel bestand. 

Voorlopig worden hier alleen de twee meest gebruikte manieren behandeld: handmatig invoeren en 

laadlijsten inlezen. 

Het inlezen van Excel bestanden wordt in elk geval afgeraden. Laadlijsten in Excel worden niet 
volgens een bepaalde standard opgesteld, en verschillen dus van elkaar. Om een Excel laadlijst toch 
in Stuwplan5000 in te kunnen lezen, moet deze op een bepaalde manier opgesteld zijn. 
Consequentie is dat je doorgaans flink wat moet sleutelen om je Excel bestand in Stuwplan5000 te 
kunnen inlezen met het risico dat het alsnog fout gaat. 
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3.1. Handmatig lading invoeren  
Bij het handmatig invoeren hoef je gelukkig niet elke container één voor één toe te voegen, dit 

gebeurt in Stuwplan5000 per partij. 5Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛŜ ƻƴŘŜǊ ŘŜ ǘŀō ά!ƭƎŜƳŜŜƴέ ƳƻŜǘ ƛƴ Ŝƭƪ ƎŜǾŀƭ 

ƛƴƎŜǾǳƭŘ ǿƻǊŘŜƴΣ ŘŜ ŀƴŘŜǊŜ ǘŀōōƭŀŘŜƴ όάADNέΣ άwŜŜŦŜǊέΣ Ŝƴ άhŦŦ-ŘƛƳŜƴǎƛƻƴǎέύ ȊƛƧƴ ƻǇǘƛƻƴŜŜƭ. 

3.1.1. Handmatig lading invoeren, algemeen  

Geef aan hoeveel containers er in de partij zitten (minimal één, maximal 99). 

Geef het containertype aan. Zit het juiste containertype er niet tussen? Zie TODO hoe dit op te 

lossen. 

Geef aan wat het gewicht is van de containers in de partij, of dit het netto- of brutogewicht is, en of 

het wel/niet lege containers betreft. 

Geef aan wat de laad- en losterminal is. Vanzelfsprekend mogen deze niet hetzelfde zijn. Zit de juiste 

terminalcode er niet tussen? Zie TODO hoe dit op te lossen. 
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3.1.2. Handmatig lading invoeren, ADN 

hƳ !5b ǘƻŜ ǘŜ ǾƻŜƎŜƴΣ ƪƭƛƪ ƻǇ ά²ƛƧȊƛƎέΦ 

 

Er wordt vervolgens een scherm geopend waar je kan aangeven om welk soort ADN het gaat. Typ 

eerst linksboven het VN nummer in (inclusief eventuele nullen ervoor). Soms levert dit slechts één 

resultaat op, soms meerdere. Selecteer het juiste ADN goed en geef het ADN gewicht op, en klik 

vervolgens op akkoord. 
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De aangegeven ADN is nu toegevoegd. Het is mogelijk om meer dan één ADN goed per 

container/partij toe te voegen. Selecteer hiervoor een lege rij en volg vervolgens dezelfde stappen 

zoals zojuist beschreven. 

Het is ook mogelijk om ADN aan te passen of te overschrijven (goed opletten dus). Selecteer een 

regel mét A5b Ŝƴ ƪƭƛƪ ƻǇ ά²ƛƧȊƛƎέ Ŝƴ ǾƻƭƎ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ŘŜȊŜƭŦŘŜ ǎǘŀǇǇŜƴ Ȋƻŀƭǎ ȊƻƧǳƛǎǘ ōŜǎŎƘǊŜǾŜƴΦ 

Voor het verwijderen van een bepaald ADN goed, klik op de desbetreffende regel en klik daarna op 

ŘŜ ǇǊǳƭƭŜƴōŀƪ ƳŜǘŜŜƴ ǊŜŎƘǘǎ Ǿŀƴ ŘŜέ²ƛƧȊƛƎέ ƪƴƻǇΦ  

 

LET OP! Eventueel ADN gewicht wordt NIET automatisch meegerekend bij het gewicht zoals 
ƻǇƎŜƎŜǾŜƴ ƛƴ ƘŜǘ ǘŀōōƭŀŘ ά!ƭƎŜƳŜŜƴέΦ 
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3.1.3. Handmatig lading invoeren, reefers  

De temperaturen moeten in principe worden ingevuld in Celsius. 

Het is handig, met name met het printen, om aan te geven of de stekkerzijde aan de voorkant zit of 

aan de achterkant. 

Wanneer de reefergegevens binnen een partij verschillen, is het raadzaam om dit in eerste instantie 

over te slaan en dit na het invoeren per container handmatig in te stellen. Zie TODO voor verdere 

instructies. 
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3.1.4. Handmatig lading invoeren, off -dimensions  

Dit spreekt grotendeels voor zich, dus de bijbehorende afbeelding wordt achterwege gelaten. Vul de 

eventuele overhoogte, overlengte (voor), overlengte (achter), overbreedte (bakboord), en/of 

ƻǾŜǊōǊŜŜŘǘŜ όǎǘǳǳǊōƻƻǊŘύ ƛƴΦ 5ƛǘ ƳƻŜǘ ƛƴ ŎŜƴǘƛƳŜǘŜǊǎΣ ƳƻŜǘŜƴ ƘŜƭŜ ƎŜǘŀƭƭŜƴ ȊƛƧƴ όƎŜŜƴ ƪƻƳƳŀΩǎ ŘǳǎύΣ 

en kan geen negatieve waarde (-10 bijv.) zijn. 
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3.2. Lading invoeren in spreadsheet  
TODO 
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3.3. Laadlijst inlezen  
Bij het inlezen van laadlijsten zijn er verschillende opties. Houdt rekening met de bijbehorende 

operator, dan komt het doorgaans wel goed. Een andere operator selecteren dan waar de laadlijst 

vandaan komt, kan in sommige gevallen problemen veroorzaken. Denk dan aan een laadlijst die 

helemaal niet toegevoegd wordt, of slechts deels, of dat de gegevens (deels) niet kloppen. 

Het is mogelijk om meerdere, eventueel ook verschillende soorten, laadlijsten toe te voegen aan één 

reis. Dit doe je door alle desbetreffende laadlijsten één voor één toe te voegen. 

 

Meest voor de hand liggende dingen die fout zouden kunnen gaan bij het inlezen van laadlijsten: 
- Onbekende plaats- of terminalcode 
- Onbekend containertype 
- Onbekend VN nummer (ADN) 

 

LET OP! Het is mogelijk om dezelfde laadlijst meerdere keren in te laden in een reis. Alle containers 
komen dan twee keer in de reis te staan (of drie keer, of vier, enz.). Doorgaans is dit niet de 
bedoeling, dus let een klein beetje op met het inlezen van laadlijsten! 
 

LET OP! Het is niet mogelijk om bestanden in te lezen die automatisch containergegevens bijwerken. 
Bijvoorbeeld, je hebt eerst een laadlijst ingelezen met containers waarvan de containernummers 
ƻƴǘōǊŜƪŜƴΦ WŜ ƪŀƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ bL9¢ ŜŜƴ ά²ƛƧȊƛƎέ ƭŀŀŘƭƛƧǎǘ ƛƴƭŜȊŜƴ ŘƛŜ ŀƭƭŜ ŎƻƴǘŀƛƴŜǊƴǳƳƳŜǊǎ 
automatisch aanpast. Als er in de oorspronkelijke laadlijst informatie ontbreekt, zal je dit helaas per 
container met de hand moeten aanpassen. 
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3.4. Lading inlezen uit Excel  
TODO 
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4. Planning maken  
Het maken van de planning is één van de belangrijkste dingen in Stuwplan5000. Het werken met 

Stuwplan5000 kent een aantal pluspunten ten opzichte van bijvoorbeeld het handmatig plannen 

(met pen en papier) of het gebruik van bijvoorbeeld een Excel document. Zo worden onder andere 

de stabiliteit en de diepgang telkens automatisch opnieuw berekend bij zelfs maar de kleinste 

wijziging. Elke wijziging, ongeacht hoe groot of klein, wordt automatisch opgeslagen. Als bijvoorbeeld 

de computer crasht en opnieuw opgestart moet worden, dan ben je in principe niks kwijt, 

ervanuitgaande dat de computer verder gewoon in orde is. Bij grote wijzigingen kan het wel 

raadzaam zijn om eerst een backup te maken. Waar het opslaan van wijzigingen automatisch gaat, is 

dit met backups niet zo. Een wijziging terugdraaien kan dus alleen maar als je van te voren zelf een 

backup hebt gemaakt. 

4.1. Vaarschema aanpassen 
Het is mogelijk om handmatig het vaarschema te wijzigen. Dit kan door op een willekeurige terminal 

ǘŜ ǊŜŎƘǘǎƪƭƛƪƪŜƴ Ŝƴ ǾŜǊǾƻƭƎŜƴǎ ƻǇ ά±ŀŀǊǎŎƘŜƳŀΦΦΦέ ƻŦ Ǿƛŀ ŘŜ ƳŜƴǳōŀƭƪ ƻǇ ά²ƛƧȊƛƎέ Ŝƴ ŘŀŀǊƴŀ ƻǇ 

ά±ŀŀǊǎŎƘŜƳŀΦΦΦέΦ 9Ǌ opent dan een nieuw scherm. 

 

TIP! Verander het vaarschema liefst alleen vóór je begint met containers inplannen. 
 

LET OP! Zorg ervoor dat de terminals in de juiste volgorde staan. Het is niet logisch om een 
container eerst te lossen en daarna pas te laden. Stuwplan5000 detecteert dit NIET. Wanneer het 
ǾŀŀǊǎŎƘŜƳŀ ƴƛŜǘ ƛƴ ƻǊŘŜ ƛǎΣ ƪǳƴƴŜƴ ŜǊ ŎƻƴǘŀƛƴŜǊǎ άǾŜǊŘǿƛƧƴŜƴέΣ ȊŜ ȊƛƧƴ ŜǊ dan nog wel maar je kan ze 
alleen niet meer zien. 
 






















